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PARAMETRES DE FONTIONNEMENT
• Sans électricité
• Faible pression
• Pas de rejet à l'égout
• Pas de réserve pressurisée
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www.cr2j-aqualine.com

CT TRIO
Ultra filtration. Des résultats exceptionnels à moindres coûts.
Cette installation vous permettra d’assurer à un robinet de fontaine (inclus) une eau de haute qualité.

Modèle Code

UF CT TRIO, Ultra filtration complète prêt à installer
Filtre sédiment, charbon actif en grain, membrane ultra filtration 5102020001

Kit de cartouches CT TRIO (82 et 83) 
1 Cartouche sédiment + 1 cartouche charbon actif 5202002725

Membrane pour CT TRIO (CT91) 5202008133

Tubbing pour CT TRIO (blanc) - le mètre 5258001481

MAINTENANCE
• Remplacement simple et rapide : cartouche type 

baïonnette
• Pas de désinfection car les cartouche sont encapsulée

DESCRIPTIFS
• Matériel : fibres creuses en polysulfone
• Filtration 5µ - CT 82
• Charbon actif contre le mauvais goût et odeurs, des 

produits chimiques, du chlore - CT 83
• Ultrafiltration : 0,1 µ. Retient la plupart des bactéries et virus 

- CT 91
• Produit complet prêt à installer 


